
DIGITRADIO 301 IR

TECHNISAT DIGITRADIO 301 IR je elegantní rádio, které přinese do vašeho domova, nebo 
kanceláře, téměř nekonečné možnosti poslechu vaší oblíbené hudby a rádiových stanic v 
perfektní kvalitě. 

Kromě toho, že s rádiem TECHNISAT DIGITRADIO 301 IR můžete přijímat klasické 
analogové FM rádio a obrovské množství internetových rozhlasových stanic z celého 
světa, lze jej využít i pro příjem chystaného digitálního rádia DAB+, nebo pro přehrávání 
muziky z telefonů, NAS serverů a domácí PC sítě pomocí Wi-Fi. Možnost manuálního 
nastavení basů a výšek.  

Elegantní rádio pro příjem internetového rádia, digitálního DAB+ 
rádia, FM rádia a UPnP streaming multimediálních souborů.



DIGITRADIO 301 IR
Hlavní vlastnosti 

Příjem DAB+ a FM 
Internetové rádio 
UPnP streaming 
Možnost nastavení výšek a basů 
Moderní design 
Dobře čitelný displej 
Stmívání displeje 
Snadná instalace a obsluha 
Budík 

Informace o výrobku 
Hmotnost (rádio) 1 kg 
Hmotnost (balení) 1,54 kg 
Rozměry zařízení: 20,70 x 12,30 x 11,20 cm 
Rozměry balení: 26,60 x 22,20 x 18,00 cm 
(Š x V x H) 
Barva černá  

Audio 
Reproduktor: Mono 
Výkon reproduktoru: 2 W (RMS) 

Podporované formáty a kodeky 
Audio formáty: AAC, MP3, WMA 

Model                                        Art.no.                                         EAN 
DigitRadio 301 IR                    0000/4996                               4019588049963 

Připojení: 
1x Jack 3,5 mm 
1x konektor pro napájecí adaptér 

Rádio / příjem: 
Digital DAB+: Band III, 174-240 MHz 
Analog FM: 87,5 - 108 MHz 
Internetové rádio 
Anténa: Teleskopická anténa DAB/FM 

Reproduktor: 
Výstupní výkon: 2 W RMS 

Síť a komunikace: 
Audio Streaming: UPnP 
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n (podporuje pásmo 2,4 
GHz a 5 GHz) 

Napájení: 
Jmenovité napětí: 230 V 
Kmitočet: 50 Hz 
Síťový adaptér: DC 9 V / 1 A 
Typ napájecího zdroje: externí 

Další funkce 
Předvolby DAB+: 10 stanic 
Předvolby FM: 10 stanic 
Časovač vypnutí: Ano 
Časovač zapnutí: Ano 
Budík: Ano 
Stmívání displeje: Ano 
Podpora RadioVIS: Ano 

Energie: 
Spotřeba: 0,91 W 

Provozní prostředí: 
Vlhkost vzduchu: 5 - 90 % relativní vlhkost 
Teplota prostředí: 5 - 35 °C 

Obsah balení: DigitRadio 301 IR, napájecí adaptér, návod k obsluze 


